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AMS 
ARNO®-Mini-System

Система внутренней обработки
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Описание 

ARNO®-Mini-System  
Диаметр от 0,7 мм, глубина до 50 мм
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 AMS

Описание
Система AMS предназначена для обработки деталей с минимальным 
диаметром отверстия 0,7 мм и глубиной отверстия до 50 мм. 
Шлифованная поверхность конусного хвостовика совместно с новой 
системой упора обеспечивает высокую точность обработки. 
Конический винт обеспечивает жесткое закрепление режущей вставки, 
что снижает вибрации инструмента. В результате достигается 
максимальная стабильность для продуктивной обработки.

Характеристики
• Расточные операции диаметром от 0,7 мм

• Обработка канавок шириной от 0,8 мм

• Обработка радиальных канавок с радиусом от 0,5 мм

• Вставки для обратного точения и обработки фасок

• Универсальные вставки для обработки канавок/фасок 

• Обработка канавок и снятие фаски

• Копировальное точение

• Нарезка резьбы от М2,5

• Аксиальные канавки диаметром от 5 мм

• Обработка канавок под стопорные кольца DIN 471/472

Шлифованная поверхность 
хвостовика с конусом

Гарантированная высота установки режущей кромки благодаря 
полностью отшлифованным сменным пластинам

Упор
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